
APLICACIONES
	� Proporciona aislamiento continuo en aplicaciones comerciales y 

residenciales interiores expuestas, como edificios industriales, edificios 
metálicos previamente diseñados, edificios agrícolas, garajes de 
estacionamiento, sótanos/áticos/sótanos de poca altura y conjuntos de 
muros de hormigón y mampostería

	� Se puede aplicar a paredes y techos en áticos residenciales y de baja 
altura de acuerdo con AC 12 Apéndice B

	� Ofrece opciones de cubierta interior y exterior en conjuntos de pared que 
pasaron la prueba NFPA 285. Póngase en contacto con Hunter Xci para 
obtener más detalles

CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA
	� Fabricada con química NexGen: Tiene cero potencial de daño a la capa de 

ozono (ODP); no contiene CFC, HCFC, HFC; y tiene prácticamente ningún 
potencial de calentamiento global (GWP). El uso de los productos Xci ayuda 
a reducir la huella de carbono de los edificios

	� Revestimientos de aluminio reforzado de 15 milésimas de pulgada de 
espesor lavables a presión en ambas caras, una blanca y la otra plateada 
brillante. Ambas caras pueden ir para el lado interior

	� El poliiso ofrece un mayor valor R por pulgada frente a las opciones de fibra 
mineral, XPS o EPS

	� Norma ASTM C 1289 Tipo 1, Clase 2, Grado 2 (20 psi) o Grado 3 (25 psi)
	� Disponible en paneles de 4 ft x 8 ft (1220 mm x 2440 mm) con espesores 

de 1 in (25 mm) – 4 in (101 mm) 
	� Otros anchos y longitudes están disponibles bajo pedido especial 

LEED POSIBLES CRÉDITOS PARA USO  
CON POLIISO  
Energía y atmósfera 
	� Optimice el rendimiento energético     

Materiales y recursos  
	� Reducción de impactos del ciclo de vida de la construcción  
	� Declaración de producto ambiental 
	� Reutilización de materiales 
	� Contenido reciclado preconsumo   
	� Gestión de residuos de la construcción y demolición  

Calidad ambiental en interiores  
	� Confort térmico  

VALORES TÉRMICOS DE XCI 286
Valores térmicos según la norma ASTM C 518, de acuerdo con la norma  
ASTM C 1289

Espesor
Valor R

(pulgadas) (mm)

1.00 25 6.3

1.50 38 9.5

1.60 41 10.1

2.00 51 13.0

2.50 64 16.0

3.00 76 19.0

3.50 89 22.0

4.00 102 25.2

POLIISO ECO LISTO (OPCIONAL)
	� con opción de 5% de biocontenido disponible en todos los espesores,  

de 1.0 in a 3.0 in
	� Contribuye a las iniciativas de reducción de carbono mediante el enfoque 

de equilibrio de masas conforme al ISCC PLUS

XCI 286
Núcleo de espuma de poliisocianurato fabricado en línea 

con revestimientos de fibra de vidrio reforzada en cada 
cara para aplicaciones interiores expuestas  

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Xci 286 es un panel de aislamiento rígido de bajo consumo energético compuesto por un núcleo de espuma de 
poliisocianurato de celda cerrada, fabricado en línea con revestimientos de fibra reforzada de 15 milésima de pulgada. 
Se puede utilizar en una construcción nueva o para acondicionamiento de interiores en edificios existentes. Xci 286 está 
diseñado para uso en paredes o techos interiores expuestos en aplicaciones de edificios comerciales, residenciales, 
industriales, agrícolas y metálicas.
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INSTALACIÓN
	� Los tableros son ligeros y se cortan fácilmente con un cuchillo o sierra
	� Capa de control de aire, humedad y térmica cuando las costuras se sellan 

con un método de sellado aprobado
	� Se instala rápida y fácilmente con colocador mecánico o pegamento
	� No es un revestimiento estructural, cumpla siempre con los códigos locales 

para el uso de abrazaderas estructurales
	� No se debe utilizar como base de enclavado para otros productos
	� Es compatible con la mayoría de los adhesivos, selladores, calafateado, 

cintas y espumas pulverizadoras de grado de construcción

DATOS DE PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICOS

Propiedad física Método de 
prueba Valor

Resistencia a la compresión Norma ASTM  
D 1621

20 psi mín.*
(138 kPa, Grado 2)

Estabilidad dimensional Norma ASTM  
D 2126

Cambio lineal de 1.5% 
(7 días)

Permeancia al vapor de 
humedad

Norma ASTM E 96 <0.04 perm 

Resistencia a impactos   
(Prueba Janka Ball)  

Norma ASTM  
C 1301

40

Temperatura de servicio  – -100 °F a 250 °F
(-73 °C a 122 °C)

Índice de propagación de 
llama (revestido) 

Norma ASTM E 84 < 25 

Generación de humo 
(revestido) 

Norma ASTM E 84 < 250 

Contenido reciclado – 9% preconsumo  

*También disponible en Grado 3 (25 psi) 

CUMPLIMIENTOS Y CÓDIGOS  
	� Propagación de llama de <25, según la norma ASTM E 84
	� Diseñado para uso como aislamiento continuo para poder cumplir con las 

normas más actualizadas de ASHRAE 90.1, IECC, IBC e IRC
	� Pasó la prueba NFPA 286, conocida como prueba de esquina de la 

habitación, únicamente para paredes o techos, con o sin tratamiento en 
uniones, lo que permite que el producto pueda quedar expuesto a la 
aplicación en interiores sin una barrera térmica de hasta 3.5 in de espesor

	� Cumple con la UL 1715 con hasta 8 in solo para techos
	� Norma ASTM C 1289
	� Capítulo 26 del IBC y Sección R316.6 del IRC
	� Pasó la prueba NFPA 286 para aplicaciones expuestas de paredes 

interiores o techos
	� Numerosas opciones de conjuntos que pasaron la prueba NFPA 285

	� Numerosos diseños UL 263 por hora
	� Informe de evaluación técnica de DRJ 1402-01
	� UL 1715
	� Informe de evaluación de productos de construcción de Wisconsin 201402-I
	� Oficina de Bienes y Servicios Domésticos de California
	� Códigos de Reglamentaciones de California, Título 24, Norma de Calidad 

de Aislamiento Licencia N.º TI-1420
	� CCMC 13460-L Tipo 3, Clase 1
	� CAN/ULC S-704 Tipo 1, Clase 1
	� CDPH n.º 220105-02

ALMACENAMIENTO EN EL LUGAR DE TRABAJO
Las buenas prácticas de construcción indican que todos los aislamientos 
se deben proteger de la humedad y de la luz solar directa durante el 
almacenamiento en el lugar de trabajo. Los palés de Xci 286 se envasan en una 
bolsa doble de polietileno resistente a los rayos UV. Este envase resistente a 
la humedad está diseñado para protegerlo de los elementos durante el envío 
en camiones de plataforma desde nuestras fábricas a los lugares de trabajo. 
El almacenamiento exterior durante períodos prolongados requiere el uso de 
lonas impermeables y estar elevado a un mínimo de 2 in sobre el nivel del 
suelo. Además, recomendamos cortar el empaque del paquete verticalmente 
por el centro de los dos lados cortos para evitar que se acumule humedad 
dentro del envase.

ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES
Consulte los códigos locales de construcción y las autoridades de seguros 
sobre las aplicaciones o detalles especiales necesarios al usar Xci 286 como 
producto expuesto. El aislamiento debe estar protegido de llamas abiertas. 
Hunter Panels no se hará responsable de diseños específicos realizados 
por terceros, ni tampoco por deficiencias de construcción o mano de obra, 
condiciones peligrosas en el lugar de trabajo o almacenamiento y manipulación 
inadecuados. Las especificaciones técnicas que se indican en este documento 
se deben utilizar solamente como pautas generales y están sujetas a cambio sin 
notificación previa. Llame a Hunter Xci para obtener más detalles específicos.

Xci 286 es un producto que cumple con los requisitos de la prueba NFPA 286 
para uso expuesto en interiores sin necesidad de un sistema de cobertura. Las 
anomalías superficiales en cada cara del producto son inherentes al proceso 
de fabricación. No se ofrece garantía por el aspecto estético. Si el producto se 
utilizará en un área altamente visible y transitada y se quiere una superficie 
más acabada, cubrir el producto será una decisión estética subjetiva. 
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